PHILIPS

Lighting

MASTER LEDspot &

MASTER LEDspot Value
MR16/MR11 Niedervolt-

Reflektor

MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld.
MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte
Passform als Ersatz fir Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger

Energie.
Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften Nennlichtausbeute (Nom) 57.86 Im/W
Sockel GU5.3 [ GUS.3] Farbkonsistenz <6
Kolbenform MR16 [ MR 2inch/50mm] Farbwiedergabeindex (Nom.) 90
Nennlebensdauer (Nom) 40000 h Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 %
Schaltzyklus 50000X (Nom)

Technischer Typ 7-35W Lichtrom im 90° Winkel 405 Im
Lichttechnische Daten Elektrische Kenndaten

Ausstrahlungswinkel (Nom) 36° Power (Rated) (Nom) 7TW
Lichtverteilung 36D [ Medium beam] Lampenstrom (Nom) 720 mA
Lichtstérke (Nom) 1200 cd Aquivalente Leistung 3B/5W
Lichtfarbe Weily (WH) Startzeit (Nom) 05s
Nenn-Abstrahlungswinkel 36° Aufwérmzeit bis 60 % Licht (Nom) 1s
Annlichste Farbtemperatur (Nom) 3000 K Leistungsfaktor (Nom) 0.7
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MASTER LEDspot & MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektor

Spannung (Nom) 12V Produktdaten
Gesamt-Produktcode 871869665931100
Temperaturkenndaten Bestell-Produktname MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Gehausetemperatur (max) 92 °C EAN/UPC - Produkt 8718696659311
Bestellcode 65931100
Dimmen Anzahl pro Verpackung 1
Dimmbar Ja Anzahl pro Umverpackung 10
Material-Nr. (12NC) 929001153232
Zulassungen und Anwendungseigenschaften Nettogewicht (Einzelteil) 0.045 kg
Energiesparendes Produkt ja
Geeignet fiir Akzentbeleuchtung ja
Energieeffizienz-Label (EEL) A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 8 kWh
Abmessungsskizzen
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MASTER LEDspot & MASTER LEDspot Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektor

Photometrische Daten

Accent Lighting - Spots

MR16 7W 36D 3000K 9290011532

Imax
VBA

BS (‘lnar)
BS ('/:E:)

KS

RZ080504

Light output ratio

1.00
0.00

Service downward  1.00

1266 cd

2x41°
2x17°
2x16°

Accent
factor

10

50
30

15
10

2

8

%
sirb@

Visual impact diagram

%

NN

25 50 100 250 500 1000E,(lx)

1x 500 Im
Polar intensity diagram Cartesian intensity diagram Beam diagram
120° 180° 120° "
g VBA — 2x41° il — 2x17° | h | By d(m)
h(m) oK
1200 s o N N
10 10 | 126s| 174] oef| 057
/ \ 20 I S A
o / \ 25 | s x| 154 1
30 30| | sz 1e 1n
35| 103|605 214 200
3 40 so| 7| ess| 24 229
15| el 762 273 25
. 50 NO VISIBLE SPOT
(cd) -60° 200 00 200 400 60y 30 20 10 00 10 20 30(m

2015-12:01

CalcuLuX Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

PHILIPS

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten kénnen ohne Vorankiindigung geéndert

werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und

sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfiigung gestellten Inhalten.

Page: 1/1

www.lighting.philips.com

2016, November 24 - Anderungen vorbehalten



