
CorePro LEDspot GU10
Hochvolt-Reflektorlampen
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und 
strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie 
lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10 Fassung 
und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. 
LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit 
deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften
Sockel GU10
Kolbenform MR16 [MR 16inch/50mm]
Kolbenausführung White
Nutzlebensdauer 15000 hr
Nominal Lifetime
hours

15000 hr

• Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung 827
Lichtfarbe Weiß
Ausstrahlungswinkel 36 D
Strahlungsgang 36D [Medium beam]
Farbtemperatur
Lichtstrom
Lichtstärke

2700 K 
390 Lm 
900 cd

Farbwiedergabeindex 80 
Lampenlichtausbeute 70 Lm/W
Farbtemperatur 2700 K [CCT 2700K]
Nennlichtstrom
Restlichtstr. Nutzle-
bensd.ende

390 Lm 
70 %

SDCM 6 Stufen
Rated Beam Angle 36 D
Lichtrom im 90°
Winkel

350 Lm

• Elektrische Kenndaten
Leistung 5 W
Leistung Technisch 5 W
Spannung 220-240 V
Netzfrequenz 50-60 Hz
Power Factor 0.5 -
Lampenstrom 40 mA
Dimmbar nein

Leistung Äquivalent 5 W
Nennleistung 5 W
Startzeit 0.5 (max) s
Anlaufzeit bis 60%
Lichtstrom

sofortiges Licht

geeignet für Akzent-
beleuchtung

ja

• Umwelteigenschaften
Energieeffizienzklasse A+
Energieverbrauch
kWh/1000h

5 kWh

• Messbedingungen
Schaltzyklus 50000X

• Produktabmessungen
Gesamtlänge C 55 mm
Durchmesser D 50 mm

• Produktdaten
Bestellnummer 485989 00
Produktcode 871869648598900
Produktname

Bestellbezeichnung

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 
827 36D
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 
827 36D

Anzahl pro Verpa-
ckung

1

Verpackungskonfigu-
ration

10

Verpackungsanzahl
pro Umverpackung

10



Barcode auf Verpa-
ckung (EAN1)

8718696485989 

Barcode auf Umver-
packung (EAN3)

8718696485996

12 NC 929001156802
Nettogewicht pro
Stück

0.038 kg

Abmessungsskizzen
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CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D
Product C (Norm) C1 (Max) D (Norm) D1 (Norm)

LED 5-50W GU10 827 36D 55 - 50 -
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Photometrische Daten
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5-50W GU10 /827

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen
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