
Productvoordelen

_ Zeer laag energieverbruik
_ Uiterst lange levensduur
_ Bestand tegen trillingen
_ Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal
_ Efficiënte generatie van wit licht

Productkenmerken

_ Professionele LED-lamp
_ Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.osram.com/dim)
_ Lampvoet: GU5.3
_ Levensduur: max. 50.000 u
_ Kwik-vrije lampen
_ Hoge kleurconsistentie
_ Hoge kleurconsistentie, SDCM: < 4 (PARATHOM PRO)

Productfamilie datasheet

PARATHOM PRO MR16
Dimbare laag-voltage LED reflectorlampen MR16 met retrofit schroeffitting

Toepassingsgebieden

_ Zoals een inbouwspot voor markering van
wandelgangen, deuren, trappen, enz.

_ Tentoonstellingen, warenhuizen
_ Buitengebruik alleen in geschikte armaturen
_ Gerichte lichtbronnen
_ Musea
_ Horeca
_ Winkels
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Technische data

Elektrotechnische gegevens Fotometrische data Lichttechni
sche
gegevens

Productomschrijving Nominale
vermogen

Nominale
spanning

Vergelijkbaar
vermogen
lamp

Lichtstroom Lichtsterkte Nominale
lichtstroo
m

Kleurtemper
atuur

Kleurwee
rgave-
index Ra

Licht kleur
volgens EN
12464-1

Stralingsho
ek

PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/827 GU5.3 1)

7,00 W 12,0 V 35 W 315 lm 1000 cd 315 lm 2700 K 85 Warm White 24 °

PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/830 GU5.3 1)

7,00 W 12,0 V 35 W 350 lm 1100 cd 350 lm 3000 K 85 Warm White 24 °

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/927 GU5.3 1)

4,40 W 12,0 V 20 W 230 lm 600 cd 230 lm 2700 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/930 GU5.3 1)

4,40 W 12,0 V 20 W 230 lm 600 cd 230 lm 3000 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/940 GU5.3 1)

4,40 W 12,0 V 20 W 230 lm 600 cd 230 lm 4000 K ≥90 Cool White 36 °

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/927 GU5.3 1)

5,00 W 12,0 V 20 W 190 lm 460 cd 190 lm 2700 K 90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/930 GU5.3 1)

5,00 W 12,0 V 20 W 210 lm 500 cd 210 lm 3000 K 90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/940 GU5.3 1)

5,00 W 12,0 V 20 W 210 lm 500 cd 210 lm 4000 K 90 Koud wit 36 °

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/927 GU5.3 1)

6,90 W 12,0 V 35 W 350 lm 900 cd 350 lm 2700 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/930 GU5.3 1)

6,90 W 12,0 V 35 W 350 lm 900 cd 350 lm 3000 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/940 GU5.3 1)

6,90 W 12,0 V 35 W 350 lm 900 cd 350 lm 4000 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 7
W/827 GU5.3 1)

7,00 W 12,0 V 35 W 315 lm 850 cd 315 lm 2700 K 85 Warm White 36 °

Productfamilie datasheet
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Elektrotechnische gegevens Fotometrische data Lichttechni
sche
gegevens

Productomschrijving Nominale
vermogen

Nominale
spanning

Vergelijkbaar
vermogen
lamp

Lichtstroom Lichtsterkte Nominale
lichtstroo
m

Kleurtemper
atuur

Kleurwee
rgave-
index Ra

Licht kleur
volgens EN
12464-1

Stralingsho
ek

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 7
W/830 GU5.3 1)

7,00 W 12,0 V 50 W 420 lm 1100 cd 420 lm 3000 K 85 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/830 GU5.3 1)

8,00 W 12,0 V 42 W 470 lm 1100 cd 470 lm 3000 K 80 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/840 GU5.3 1)

8,00 W 12,0 V 42 W 470 lm 1100 cd 470 lm 4000 K 80 Cool White 36 °

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/927 GU5.3 1)

8,20 W 12,0 V 43 W 500 lm 1150 cd 500 lm 2700 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/930 GU5.3 1)

8,20 W 12,0 V 43 W 500 lm 1150 cd 500 lm 3000 K ≥90 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/940 GU5.3 1)

8,20 W 12,0 V 43 W 500 lm 1150 cd 500 lm 4000 K ≥90 Cool White 36 °

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV
12 W/827 GU5.3 1)

12,0 W 12,0 V 50 W 620 lm 1600 cd 620 lm 2700 K 80 Warm White 36 °

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV
12 W/830 GU5.3 1)

12,0 W 12,0 V 50 W 620 lm 1600 cd 620 lm 3000 K 80 Warm White 36 °

Afmetingen Levensduur Aanvullende product data Vermogen

Productomschrijving Opwarmtijd
(60 %)

Totale lengte Diameter Nominale
levensduur
lamp

Aantal
schakelcycli

Lichtstroom
einde
nominale
levensduur

Lampvoet Kwikgehalt
e

Kwik vrij Dimbaar

PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/827 GU5.3 1)

0,00 s 50,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   2)

PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/830 GU5.3 1)

0,00 s 50,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   2)

Productfamilie datasheet
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Afmetingen Levensduur Aanvullende product data Vermogen

Productomschrijving Opwarmtijd
(60 %)

Totale lengte Diameter Nominale
levensduur
lamp

Aantal
schakelcycli

Lichtstroom
einde
nominale
levensduur

Lampvoet Kwikgehalt
e

Kwik vrij Dimbaar

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/927 GU5.3 1)

0,20 s 51,7 mm 49,8 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/930 GU5.3 1)

0,20 s 51,7 mm 49,8 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/940 GU5.3 1)

0,20 s 51,7 mm 49,8 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/927 GU5.3 1)

< 0,20 s 46,0 mm 50,0 mm 50000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/930 GU5.3 1)

< 0,20 s 46,0 mm 50,0 mm 50000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/940 GU5.3 1)

< 0,20 s 46,0 mm 50,0 mm 50000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/927 GU5.3 1)

0,20 s 55,8 mm 49,6 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/930 GU5.3 1)

0,20 s 55,8 mm 49,6 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/940 GU5.3 1)

0,20 s 55,8 mm 49,6 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 7
W/827 GU5.3 1)

0,00 s 50,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   2)

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 7
W/830 GU5.3 1)

50,0 mm 50,0 mm 30000 h GU5.3 Ja

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/830 GU5.3 1)

< 1,00 s 50,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   2)

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/840 GU5.3 1)

< 1,00 s 50,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   2)

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/927 GU5.3 1)

0,20 s 55,8 mm 49,6 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

Productfamilie datasheet
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Afmetingen Levensduur Aanvullende product data Vermogen

Productomschrijving Opwarmtijd
(60 %)

Totale lengte Diameter Nominale
levensduur
lamp

Aantal
schakelcycli

Lichtstroom
einde
nominale
levensduur

Lampvoet Kwikgehalt
e

Kwik vrij Dimbaar

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/930 GU5.3 1)

0,20 s 55,8 mm 49,6 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/940 GU5.3 1)

0,20 s 55,8 mm 49,6 mm 35000 h 100000 0,70 GU5.3 0,0 mg Ja Ja   3)

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV
12 W/827 GU5.3 1)

< 1,00 s 77,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   2)

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV
12 W/830 GU5.3 1)

< 1,00 s 77,0 mm 50,0 mm 30000 h 1000000 0,70 GU5.3 Ja Ja   2)

Land-specifieke indelingen

Productomschrijving Internationaal lampcoderingssysteem

PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/827 GU5.3 1)

DRR-7-12-GU5,3-50/24

PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/830 GU5.3 1)

DRR-7-12-GU5,3-50/24

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/927 GU5.3 1)

DRR-4,4/827-12-GU5.3-50/36

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/930 GU5.3 1)

DRR-4,4/830-12-GU5.3-50/36

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/940 GU5.3 1)

DRR-4,4/840-12-GU5.3-50/36

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/927 GU5.3 1)

DRR-5-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/930 GU5.3 1)

DRR-5-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/940 GU5.3 1)

DRR-5-12-GU5,3-50/36

Productfamilie datasheet
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Land-specifieke indelingen

Productomschrijving Internationaal lampcoderingssysteem

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/927 GU5.3 1)

DRR-8-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/930 GU5.3 1)

DRR-8-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/940 GU5.3 1)

DRR-8-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 7
W/827 GU5.3 1)

DRR-7-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 7
W/830 GU5.3 1)

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/830 GU5.3 1)

DRR-8-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/840 GU5.3 1)

DRR-8-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/927 GU5.3 1)

DRR-8,2/827-12-GU5.3-50/36

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/930 GU5.3 1)

DRR-8,2/830-12-GU5.3-50/36

PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/940 GU5.3 1)

DRR-8,2/840-12-GU5.3-50/36

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV
12 W/827 GU5.3 1)

DRR-12-12-GU5,3-50/36

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV
12 W/830 GU5.3 1)

DRR-12-12-GU5,3-50/36

1) Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de
werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde/LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect.
Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

2) Met veel voorkomende dimmers

3) Met veel voorkomende dimmers, zie ook www.osram-benelux.com/dim

Productfamilie datasheet
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PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/827 GU5.3, PARATHOM PRO MR16
35 24° ADV 7 W/830 GU5.3,
PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/940 GU5.3, PARATHOM PRO
MR16 35 36° ADV 7 W/827 GU5.3,
PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/830 GU5.3, PARATHOM PRO MR16
42 36° ADV 8 W/840 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/927 GU5.3, PARATHOM PRO
MR16 20 36° ADV 4.4 W/930 GU5.3,
PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV
4.4 W/940 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/927 GU5.3, PARATHOM PRO MR16
20 36° ADV 5 W/930 GU5.3,
PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/940 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV
6.9 W/927 GU5.3, PARATHOM PRO
MR16 35 36° ADV 6.9 W/930 GU5.3,
PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/927 GU5.3, PARATHOM PRO
MR16 43 36° ADV 8.2 W/930 GU5.3,
PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV
8.2 W/940 GU5.3

Productfamilie datasheet
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PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 12
W/827 GU5.3, PARATHOM PRO MR16
50 36° ADV 12 W/830 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/927 GU5.3, PARATHOM PRO MR16
35 36° ADV 6.9 W/940 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/930 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/940 GU5.3

Productfamilie datasheet
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PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/830 GU5.3, PARATHOM PRO MR16
50 36° ADV 12 W/830 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/840 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 12
W/827 GU5.3

Technische uitrusting

_ Uitgerust met hoog-vermogen LED's
_ Geschikt voor talrijke in de handel verkrijgbare elektronische of conventionele transformators

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetaileerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productfamilie datasheet
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Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Volume Gewicht

4008321973313 PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/827 GU5.3

Verzenddoos
10

112 mm x 71 mm x 271 mm 2.15 dm³ 720.00 g

4008321973337 PARATHOM PRO MR16 35 24° ADV 7
W/830 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 71 mm x 114 mm 2.19 dm³ 720.00 g

4052899944039 PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 4.4
W/927 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 627.00 g

4052899944046 PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 4.4
W/930 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 627.00 g

4052899944053 PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 4.4
W/940 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 617.00 g

4052899904699 PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/927 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 71 mm 2.19 dm³ 567.00 g

4052899904705 PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/930 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 71 mm 2.19 dm³ 535.00 g

4052899904712 PARATHOM PRO MR16 20 36° ADV 5
W/940 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 71 mm 2.19 dm³ 546.00 g

4052899944060 PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 6.9
W/927 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 744.00 g

4052899944077 PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 6.9
W/930 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 745.00 g

4052899944084 PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 6.9
W/940 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 742.00 g

4008321972231 PARATHOM PRO MR16 35 36° ADV 7
W/827 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 71 mm 2.19 dm³ 657.00 g

4008321991447 PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 7
W/830 GU5.3

Verzenddoos
10

112 mm x 71 mm x 271 mm 2.15 dm³ 720.00 g

4052899014350 PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/830 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 71 mm 2.19 dm³ 733.00 g

Productfamilie datasheet
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Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Volume Gewicht

4052899014381 PARATHOM PRO MR16 42 36° ADV 8
W/840 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 71 mm 2.19 dm³ 734.00 g

4052899944091 PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV 8.2
W/927 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 758.00 g

4052899944107 PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV 8.2
W/930 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 744.00 g

4052899944114 PARATHOM PRO MR16 43 36° ADV 8.2
W/940 GU5.3

Verzenddoos
10

267 mm x 111 mm x 69 mm 2.04 dm³ 750.00 g

4052899906198 PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 12
W/827 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 100 mm 3.09 dm³ 1196.00 g

4052899906204 PARATHOM PRO MR16 50 36° ADV 12
W/830 GU5.3

Verzenddoos
10

271 mm x 114 mm x 100 mm 3.09 dm³ 1192.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een
order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijziging

Voor dimconformiteit zie
 www.osram.nl/DIM

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie
 www.osram.nl/ledlamps

Voor garantie zie
 www.osram.nl/garantie

Verdere informatie zie

Productfamilie datasheet
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 www.osram.nl/low-voltage-ledlamps

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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