SIEMENS

iQ300, freistehender Elektroherd,

Weil3

HK9R3A220
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Sonderzubehor

HZ431002

HZ438001 :

HZ438201
HZ438301
HZ533000
HZ625071
HZ86S000
HZ915003
HZ10420

HZ317000
HZ327000
HZ333001

Backblech, emailliert, grau

2fach Teleskopauszug

3fach Teleskopauszug
Profi-Pfanne, emailliert, grau
Grillblech, emailliert, anthrazit
Glasschale

Glasbrater 5,4 L
Topfsicherung

Pizzaform, emailliert, grau
Backstein

Deckel fur Profi-Pfanne

Der moderne Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld verkiirzt die

Kochzeit dank Schnellaufheizung.

v Schneller zur gewlinschten Backtemperatur - Schnellaufheizung.

v Verbringen Sie weniger Zeit mit der Backofenreinigung -
ecoClean.

v 3D HeiBluft — gleichmaBige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fir
exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

4 242003 807330

1/



SIEMENS

iQ300, freistehender Elektroherd,
Weil3
HK9R3A220

Ausstattung

Kochfeld:

¢ Glaskeramik

e vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW

¢ hinten links: Braterzone 2.4 kW

* hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
¢ vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
* 4 Restwarmeanzeigen

Backofentyp und Heizart
* Elektro-Standherd 60cm mit 7Beheizungsarten:

* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate
Unterhitze, HeiBluft sanft, Vario-GroBflachengrill

* Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
e Garraumvolumen: 66 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einhdangegestell
* Teleskopauszug nachriistbar

Design

« versenkbare Drehwdhler

« Backrohr (Innenfldche): granit Glanz-Emaille
Reinigung

« ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Riickwand
* Vollglas-Innentiir

Komfort

* Mechanische Backofensteuerung, Elektronikuhr mit LED-Display
* Electronik-Uhr

* Schnellaufheizung

* Halogenleuchte

¢ 21cm Blende (eine Schiene)

Zubehor
* 1 x Universalpfanne, 1 x Rost

Umwelt und Sicherheit
* Kindersicherung
* Geringe Tlrtemperatur

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh

* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh

e Zahl der Garrdume: 1 Warmegquelle: elektrisch
Innenraumvolumen:66 |

Technische Info:

* Ldnge des Anschlusskabels: 150 cm

* Nennspannung: 220 - 240 V

* Gesamtanschlusswert Elektro: 10.8 kW

MaBe
* GeratemaBe (HxBxT): 850 x 600 x 600mm

¢ Hohenverstellbare FliBe
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