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Bailey 80100035094

4 kWh/1000h

for professionals

allgemeine Klassifikation

EAN-code 8714681350942

Produktserie LED Filament GLS

Produkttyp A60 CL

Spezifikation

Nennspannung  220|240 V

Spannungsart AC

Nennstrom 36|36 mA

Leistungsfaktor 0.4

Lampenleistung 3.5|3.5 W

Lichtstrom 420|420 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

Lampenlichtausbeute 120 lm/W

Lichtstärke

Farbwiedergabeindex CRI 80-89

Lampenform Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1 warmweiß <3300 K

Sockel E27

Farbe weiß

Lichtfarbe 827|827

Farbtemperatur 2700|2700 K

Gehäusefarbe transparent

Ausstrahlungswinkel 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) Other

Dimmbar Nein

Durchmesser 60 mm

Länge 105 mm

Schutzart (IP) IP20

Energieeffizienzindex (EEI) 0.09

Min. Anzahl der Schaltvorgänge 15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer 25000 h
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Bailey nr.: 80100035094
BAI LED Filament AGL A60 E27 3.5W 2700K Klar 420lm (37W) 230V-240V 
360D 60x105mm LED-Lampe

LED-Filamentlampen können als die moderne nachhaltige Version der alten 
Glühbirne gesehen werden. Die sogenannten LED-Filamente ersetzen den 
traditionellen Glühfaden, wodurch die Lampen um ein Vielfaches energieeffi-
zienter und langlebiger werden. Durch die warme 2700K Lichtfarbe sind die 
Lampen auch augenfreundlich.

LED FIL A60 E27 3.5W 2700K Klar 240V Filament
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